TOV AUSTRIA GMBH DeutschstraBe 10 2024-AT-AUT-EX-0-010144

I
Rader- und Reifenpriifung A-1230 Wien TUV

AUSTRIA
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TEILEGUTACHTEN
TGA-Art: 13.1

366-0502-24-WIRD-TG

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

D-72141 Walddorfhaslach
Art: Sonderrad 9 1/2J X 21 EH2+
Typ: Y2216DA 9,5Jx21

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein-
oder Anbaus unverzlglich durch einen amtlich anerkannten Sachverstédndigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufihren und der ordnungsgeméaBe Ein- oder Anbau
bestétigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeflhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich durch
Umrlstung berihrte Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfithrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzlglich die
geman StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefihrt und bestatigt wird oder
festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unverzlglich einem amtlich anerkannten Sachverstédndigen oder Prifer einer Technischen
Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung
und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter lll. und IV. aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefilhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestéatigung tber die Anderungsabnahme mit den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zusténdigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zusténdige Zulassungsbehérde ist durch den Fahrzeughalter
entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemaBen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaBen Anderung zu entnehmen.

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

Fahrzeugteil: Sonderrad 9 1/2 J X 21 EH2+

Antragsteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Weitere Hinweise
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Die Kombination unterschiedlicher Radausfiihrungen dieses RadtypsY2216DA 9,5Jx21 ist, sofern nicht explizit
ausgenommen, mdglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der

Rad-./Reifenkombinationen zu beachten!

FiOr Rader der Radausfiihrungen die nur an der Vorderachse zuléssig sind, sind an der Hinterachse

untenstehende Radtypen zu verwenden.

Die in den entsprechenden Gutachten aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Y2216DB 10,5Jx21 in der GréBe 10 1/2 J x 21

I. Ubersicht
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Loch- Mitten- | Ein- zul. |zul. gliltig
kreis loch |preB- |Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung inmm/ |inmm (tiefe |[last [umf. |Fertig.
Rad Zentrierring -zahl in mm |in kg |in mm [Datum
510837634 Y22169,54x21 LK108 RM63.4-73 108/5| 63,4 37| 835| 2382 07/24
510837634 52?69,5&21 LK108 RM63.4-73 108/5| 63,4 37| 900| 2200( 07/24
510837731 \E(;ngQ,SJxm LK108 ohne 108/5| 73,1 37| 900| 2200( 07/24
511235571 \E(;ngQ,SJxm LK112 RM57.1-73 112/5| 57,1 35| 880| 2248| 07/24
511235571 52?69,5Jx21 LK112 RM57.1-73 112/5| 57,1 35| 900| 2200( 07/24
511235571DS05 52?69,5&21 LK112 BCF22028 112/5| 57,1 30| 880| 2248| 07/24
511235571DS05 52?69,5&21 LK112 BCF22028 112/5| 57,1 30( 900| 2200( 07/24
511235666 522?69,5&21 LK112 RM66.6-73 112/5| 66,6 35| 825| 2406( 07/24
511235666 52?69,5Jx21 LK112 RM66.6-73 112/5| 66,6 35| 865| 2297 07/24
511235666 522?69,5&21 LK112 RM66.6-73 112/5| 66,6 35| 900| 2200| 07/24
511235666DS05 522?69,5&21 LK112 BCF22022 112/5| 66,6 30 825| 2406( 07/24
511235666DS05 522?69,5&21 LK112 BCF22022 112/5| 66,6 30 865| 2297 07/24
511235666DS05 \E(-ng?GQ,SJXm LK112 BCF22022 112/5| 66,6 30| 900| 2200| 07/24
511235666DS10 \E(-2rg?69,5Jx21 LK112 BCF22023 112/5| 66,6 25| 825| 2406| 07/24
511235666DS10 \E(-2rg€1_)69,5dx21 LK112 BCF22023 112/5| 66,6 25| 860| 2297| 07/24
511235666DS10 52?69,5Jx21 LK112 BCF22023 112/5| 66,6 25| 900| 2200( 07/24
511235666DS20 522?69,5&21 LK112 BCF22050 112/5| 66,6 15| 825| 2406| 07/24

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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Fahrzeugteil: Sonderrad 9 1/2 J X 21 EH2+ Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA
Antragsteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025
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ET35

511235666DS20 |Y22169,5Jx21 LK112 BCF22050 112/5| 66,6 15| 830| 2382| 07/24
ET35

511235666DS20 |Y22169,5Jx21 LK112 BCF22050 112/5| 66,6 15| 860 2297| 07/24
ET35

511235666DS20 |Y22169,5Jx21 LK112 BCF22050 112/5| 66,6 15| 900| 2200| 07/24
ET35

5114338641 Y22169,5Jx21 LK114,3 |RM64.1-73 114,3/5 64,1 38| 880| 2248| 07/24
ET38

5114338641 Y22169,5Jx21 LK114,3 |RM64.1-73 114,3/5( 64,1 38| 900| 2200| 07/24
ET38

5114338671 Y22169,5Jx21 LK114,3 |RM67.1-73 114,3/5( 67,1 38| 855| 2321| 07/24
ET38

5114338671 Y22169,5Jx21 LK114,3 |RM67.1-73 114,3/5( 67,1 38| 900| 2200| 07/24
ET38

5114338705 Y22169,5Jx21 LK114,3 |RM70.5-73 114,3/5| 70,5 38| 900| 2200| 07/24
ET38

5114338731 Y22169,5Jx21 LK114,3 |ohne 114,3/5( 73,1 38| 900| 2200| 07/24
ET38

1.1. Beschreibung der Sonderrader

Hersteller

Handelsmarke

Korrosionsschutz

1.2 Radanschluss

siehe Anlage

1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

: JMS-Fahrzeugteile GmbH

- D-72141 Walddorfhaslach
- CORSPEED

: Mehrschicht-Einbrennlackierung

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der AuBen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.

eingepragt, siehe Beispiel der Radausfliihrung 5114338731:

Handelsmarke
Radtyp
RadgréRe
EinpreBtiefe

Herstellungsdatum

Japan. Priifwertzeichen

Weitere Kennzeichnung

: AuBenseite
: CORSPEED

Innenseite

1 Y2216DA 9,5Jx21
:9.5JX 21 EH2+
:ET38

: Fertigungsmonat und -jahr
:z.B. 07/24

JWL
:VIA

Zusatzlich kdnnen an der Radinnenseite bzw. -auBenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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Fahrzeugteil: Sonderrad 9 1/2 J X 21 EH2+ Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA
Antragsteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025
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1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderréder sind fiir Personenkraftwagen worgesehen.

1. Sonderradpriifung

Sonderradpriifungen, s. Bericht-Nr. 366-0502-24-W IRD-TB der TUV AUSTRIA GMBH vom 16.12.2024.
. Anbau- und Verwendungspriifung:

lll.1.  Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erflllt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigéngigkeit der Reifen ist bei den im StraBBenverkehr Ublichen
Bedingungen gewdhrleistet.

I1l.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Uber FelgengréBe, Einpresstiefe und GréBen der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Far die Verwendung der Sonderrédder wurden Anbau-, Freigéngigkeits und Handlingprifungen durchgefiihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fir die Prifung von Sonderréddern fir Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbaupriifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Verdnderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgefihrten
Prifungen ergaben sichim Vergleich zur serienmaBigen Ausristung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmafBigen Spurweite.
Deshalb ist eine Prifung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

V. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und der
durchgefiihrten und bestétigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannnten
Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute giltigen Fassung entsprechen.

Die Prufungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgefihrt.
Der Hersteller ( Inhaber des Teilegutachtens ) hat den Nachweis ( TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Reg. -
Nr 20110 029115 ) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem geman Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO
unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 6 einschlieBlich der unter V. aufgefihrten Anlagen und darf nur im
wollen Wortlaut venvielféltigt und weitergegeben werden. )

Das Teilegutachten verliert seine Glltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil, oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Pruflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

TUY

Fahrzeugteil: Sonderrad 9 1/2 J X 21 EH2+ Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA
Antragsteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025
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V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:
Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:
Anl | Hersteller Ausfithrung ET erstelltam | Allg.
|age Hinweise
1| FORD, FORD MOTOR, JAGUAR, 510837634; 510837634 37 21.01.2025 | liegt bei
Jaguar Land Rowver Limited,
JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB),
LAND ROVER (GB), POLESTAR
PERFORMANCE AB, VOLVO, VOLVO
CAR CORPORATION
2| AUDI, FORD, SEAT, S.A., SKODA, 511235571DS05; 30 21.01.2025 | liegt bei
VOLKSWAGEN 511235571DS05
3| AUDI, FORD, SEAT, S.A., SKODA, 511285571; 511235571 35 21.01.2025 | liegt bei
VOLKSWAGEN
4| AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, 511235666DS20; 15 21.01.2025 | liegt bei
BMW, BMW AG, DAIMLER (D), |511235666DS20;
MERCEDES, MERCEDES-BENZ, 511235666DS20;
PORSCHE, QUATTRO GmbH, 511235666DS20
VOLKSWAGEN
5| AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, 511235666DS10; 25 21.01.2025 | liegt bei
BMW, BMW AG, DAIMLER 511235666DS10;
BENZ, DAIMLER (D), DB, MERCEDES, 511235666DS10
MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ,
PORSCHE, QUATTRO GmbH,
VOLKSWAGEN
6| AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, 511235666DS05; 30 21.01.2025 | liegt bei
BMW, BMW AG, DAIMLER 511235666DS05;
BENZ, DAIMLER (D), DB, MERCEDES, 511235666DS05
MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ,
QUATTRO GmbH, VOLKSWAGEN
7| AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, 511235666; 511235666; 35 21.01.2025 | liegt bei
BMW, BMW AG, DAIMLER 511235666
BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER
(D), MERCEDES-BENZ, QUATTRO
GmbH
8| HONDA, Tesla Motors Inc. 5114338641; 5114338641 38 21.01.2025 | liegt bei
9| HYUNDAI, HYUNDAI Motor Company, 5114338671; 5114338671 38 21.01.2025 | liegt bei
HYUNDAI MOTOR (IND), KIA,
MASERATI S.p.A., Mazda Motor
Corporation
10| FORD MOTOR 5114338705 38 21.01.2025 | liegt bei

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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Fahrzeugteil: Sonderrad 9 1/2 J X 21 EH2+ Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA
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V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise
V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

Fleischer

Sachwerstandiger

Priiflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 21.01.2025

HOT

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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ANLAGE: 7 Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025
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Fahrzeughersteller AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG,
DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D),
MERCEDES-BENZ, QUATTRO GmbH

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :91/2J X 21 EH2+ EinpreBtiefe (mm) :35

Lochkreis (mm)/Lochzahl :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mittenl | Zentrierring- zul. zul. glltig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung in mm last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring inkg |in mm |datum

511235666 Y22169,5dx21 LK112 RM66.6-73 66,6 Aluminium 825| 2406| 07/24
ET35

511235666 Y22169,5Jx21 LK112 RM66.6-73 66,6 Aluminium 865| 2297| 07/24
ET35

511235666 Y22169,5Jx21 LK112 RM66.6-73 66,6 Aluminium 900| 2200| 07/24
ET35

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Die Radausfiihrung ist teilweise nur an der Vorderachse zu montieren.
In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:
Radtyp: Y2216DB 10,5Jx21 Lochkreis: 5x112 ET: 35

Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDTT

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

: AUDI
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 4G; F2; F8; 4G1

Typ : FY

2120 Nm fir Typ : F2; F8; 4G; 4G1

140 Nm far Typ : FY; F2
A6/S6 Avant, A6 allroad quattro, A7/S7 Sportback,

Seite: 2 von 41

: Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir

: Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

Allradantrieb; 245;
248; 26B; 260; 271;
5HA

265/30R21 96Y

24J; 248; 26B; 260;
272

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4G1 e13*2007/46*1147*.. |100 -331|255/30R21 93Y nicht Kombi AB6; nicht A6 allroad
Allradantrieb; 245; quattro; S6; Kombi;
248; 26B; 260; 271;  [Stufenheck;
5HA
265/30R21 96Y  [24J; 248; 26B; 260; |Allradantrieb;
272 Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 77E; AFY;
DEA
4G1 €13*2007/46*1147*.. (140 -245|255/30R21 93Y  |26P; 270; 5HA A7 Sportback; S7
140 -331|265/30R21 96Y  |26B; 270 Sportback; Coupe; 4-
275/30R21 98 26N; 27F tarig; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 7T7E;
AFY; DEA
Verkaufsbezeichnung: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4G e1*2007/46*0436.. (100 -331|255/30R21 93Y nicht Kombi AB; nicht A6 allroad

quattro; S6; Kombi;
Stufenheck;

Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 77E; AFY;
DEA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
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Verkaufsbezeichnung:
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A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4G e1*2007/46*0436™.. {140 -245|255/30R21 93Y  |26P; 270; 5HA A7 Sportback; S7
140 -331|265/30R21 96Y  [26B; 270 Sportback; Coupe; 4-
275/30R21 98 26N; 27F turig; Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 77E;

255/40R21 102

245; 248; 26N

265/40R21 105

24J; 248; 26N

275/35R21 103

241; 244; 246; 26J;
26P; 271

AFY; DEA
Verkaufsbezeichnung: A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55
TFSl e
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2 e1*2007/46*1801*.. |100 -250(245/35R21 96 245; 248; 26P; 5IE A6; Kombilimousine;
255/35R21 98 245; 248; 26B; 5JA  |Limousine;
265/30R21 96 24J; 248; 26B; 27H; |Allradantrieb;
5IE Frontantrieb;
265/35R21 101 24J; 248; 26B; 27H  [10B; 11G; 11H; 11K;
275/30R21 98 241; 244; 246; 247; [12A; 51A; 71C; 71K;
26B; 26N; 27H; 5JA |721; 725; 73C; 74A;
74P
F2 €172007/46*1801*.. (150 -257 [245/40R21 100 26P A6 ALLROAD
QUATTRO;
255/40R21 102 248; 26N; 26P Allradantrieb; Hybrid;
265/35R21 101 245; 248; 26B; 26N; [10B; 11G; 11H; 11K;
27H 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: A8 L, A8, S8
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F8 e1*2007/46*1751*.. [210 -250(255/35R21 98 26P; 5JA 10B; 11G; 11H; 11K;
265/35R21 101 26P 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FY e1*2007/46*1550*.. {100 -260 [245/40R21 100 245; 248 Q5; SQ5; Q5 Sportback;

SQ5 Sportback; bis
e1*2007/46*1550*46;
Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

: QUATTRO GmbH

Seite: 4 von 41

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: Q5

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

FY e1*2007/46*1685*.. (100 -260(245/40R21 100 245; 248 Q5; Q5 Sportback; SQ5
255/40R21 102 245; 248; 26N Sportback;
265/40R21 105 24J; 248; 26N Allradantrieb;

275/35R21 103

241; 244; 246; 26J;
26P; 271

Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Die Radausfiihrung ist teilweise nur an der Vorderachse zu montieren.
In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:

Radtyp: Y2216DB 10,5Jx21

Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDTT

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Lochkreis:

5x112 ET: 35

: Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : G6E; G6L (Kegelbund)

: Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : G4X; G3X; G6K; G4X; G5X; G6X; UMX; G3X, U1X G5X;
G4X; U2X; G3XE; U2AT; F2X

: Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F2X e1*2007/46*1824*.. [85-225 |255/30R21 93 21J; 22B; 22F; 24C; |BMW X2 (F39);

244; 247

265/30R21 96

21J; 22B; 22F; 24C;
244; 247

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Seite: 5 von 41

Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
G3XE e1*2007/46*2130*.. (80 255/40R21 102 248; 5LA Heckantrieb; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75|
G4X e1*2007/46*1881*.. (240 -265|245/40R21 100 M SERIE; inkl. Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
G4X e1*2007/46*1881*.. (240 -265|275/35R21 103 57F; 6AQ M SERIE; inkl. Hybrid;
285/35R21 101 57F; 6AR 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; FKA
G4X €1*2007/46*1881*. (120 -210(275/35R21 103 57F; 6AQ inkl. Hybrid;
285/35R21 101 57F; 6AR 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; FKA
G4X e1*2007/46*1881*.. (120 -210(245/40R21 100 5KA inkl. Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE (X1, iX1)
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
uUiX e1*2018/858*00153*..(68 - 104 |245/35R21 96 24C; 244; 26B; 27B; |Allradantrieb;
5IE Frontantrieb; Elektro;
265/30R21 96 24C; 244; 247; 26B; (10B; 11G; 11H; 11K;
27B; 5IE 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
uUiX €1*2018/858*00153*.. (100 -221 |245/35R21 96 24C; 244; 26B; 27B  |Allradantrieb;
255/30R21 93 24C; 244; 247; 26B; |Frontantrieb; nicht
27B; 5HA Elektro; inkl. Hybrid;
265/30R21 96 24C; 244; 247; 26B; (10B; 11G; 11H; 11K;
27B 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE (X2, iX2)
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen  |Auflagen
u2x e1*2018/858*00371*.. (68 245/35R21 24C; 244; 26J; 27B; |mit Standard
27F; 953 Radhausverbreiterung;

Frontantrieb; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

BMW X REIHE (X2, iX2)

Seite: 6 von 41

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
u2x €1*2018/858"00371"..[100 -221 [245/35R21 96 241; 244; 246; 247; |mit M Sportpaket
26J; 27B; 27F Radhausverbreiterung;
255/30R21 93 24C; 244; 247; 26J; |Allradantrieb;
27B; 27F Frontantrieb; nicht
265/30R21 96 24C; 244; 247; 26J; |Elektro; inkl. Hybrid;
27B; 27F 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
u2x €172018/858"00371*.. {100 -115(245/35R21 96 24C; 244; 26J; 27B; |mit Standard
27F Radhausverbreiterung;
255/30R21 93 24C; 244; 247; 26J; |Allradantrieb;
27B; 27F Frontantrieb; nicht
265/30R21 96 24C; 244; 247; 26J; |Elektro; inkl. Hybrid;
27B; 27F 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
u2x €1*2018/858*00371".. |68 245/35R21 241; 244; 246; 247; |mit M Sportpaket
26J; 27B; 27F; 953 Radhausverbreiterung;
Frontantrieb; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: BMW X-REIHE
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
G3X e1*2007/46*1797*.. (100 -210(265/35R21 101 YDC; 248; 271; 57F |Allradantrieb;
275/35R21 103 YBP; 248; 271; 57F  |Heckantrieb; Adaptive
285/35R21 101 YBQ; 244; 27B; 57F |BMW M Fahrwerk;
BMW
Standard Fahrwerk;
inkl. Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; FKA
G3X e1*2007/46*1797*.. {240 -265|245/40R21 100 YBP Allradantrieb; BMW
255/40R21 102 YBQ; 248 Standard Fahrwerk;

inkl. Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

BMW X-REIHE

Seite: 7 von 41

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

G3X

e1*2007/46*1797"..

240 -265

265/35R21

101

YDC; 22I; 248; 57F

275/35R21

99

YBP; 248; 271; 57F

285/35R21

101

YBQ; 244; 27B; 57F

Allradantrieb;
Adaptive BMW M
Fahrwerk; BMW
Standard Fahrwerk;
inkl. Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; FKA

G3X

e1*2007/46*1797"..

100 -210

245/40R21

100

YBP; 5KA

255/40R21

102

YBQ; 248; 5JK

Allradantrieb;
Heckantrieb; BMW
Standard Fahrwerk;
inkl. Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

G5X

e1*2007/46*1918"..

155 -390

275/40R21

107

GBA; YC5; 26P; 57E;
KDTT

Kombilimousine;
Allradantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74E; 74P; 76A

G5X

e1*2007/46*1918"..

155 -390

285/40R21

109

246; 26P

Kombilimousine;
Allradantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74E; 74P; 75I

G6X

e1*2007/46*2020"..

155 -390

275/40R21

107

YCC; 5NK; 57E;
KDTT

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76A

Verkaufsbezeichnung:

BMW 2ER REIHE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

U2AT

e1*2018/858*00117*..{90 - 150

255/30R21

24C; 244; 247; 26B;
26J; 27F; 5HA

Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Stand: 21.01.2025

Verkaufsbezeichnung:

BMW 5ER REIHE

Seite: 8 von 41

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

G6E

e1*2018/858*00317*..

105

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 5LK;
57F

Kombilimousine;

Heckantrieb; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; FKA

G6E

e1*2018/858*00317*..

105

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

Limousine;

Heckantrieb; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; FKA

GeK

e1*2018/858*00360*..

120 -140

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

530e; 530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 934;
FKA

GeK

e1*2018/858*00360*..

120 -140

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

530e; 530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 930;
FKA

G6K

e1*2018/858*00360*..

120 -210

275/30R21

GAG; 248; 57F; 953

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

nicht 530e; nicht
550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 930;
FKA

G6K

e1*2018/858*00360*..

120 -210

275/30R21

GAG; 248; 57F; 953

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

nicht 530e; nicht
550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 934;
FKA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

BMW 5ER REIHE

Seite: 9 von 41

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

G6L

e1*2018/858*00316*..

120 -210

275/30R21

98

GAG; 248; 57F

nicht 530e; nicht

285/30R21

100

GAP; GCL; 248; 57F

550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 934;
FKA

GeéL

e1*2018/858*00316*..

120 -230

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

530e; 550e xDrive;
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 934;
FKA

GeL

e1*2018/858*00316*..

120 -210

275/30R21

98

GAG; 248; 57F

nicht 530e; nicht

285/30R21

100

GAP; GCL; 248; 57F

550e xDrive; nicht
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 930;
FKA

G6L

e1*2018/858*00316*..

120 -230

285/30R21

103

GAP; GCL; 248; 57F

530e; 550e xDrive;
530e xDrive;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 769; 930;

FKA

Verkaufsbezeichnung:

COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNT
COUNTRYMAN SE ALL4

RYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALL4,

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UMX €1*2018/85800370".. |68 245/35R21 96 24J; 244; 26P; 27B; |mit
27H Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;

Frontantrieb; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG TUV

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

Seite: 10 von 41
COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNTRYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALL4,
COUNTRYMAN SE ALL4

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UMX €1*2018/858*00370*.. (100 -221 |245/35R21 96 24J; 244; 26P; 27B; |mit
27H Radhausverbreiterung
255/30R21 93 24C; 244; 247; 26B; |(Flap) Serie;
27B; 27H Allradantrieb;
265/30R21 96 24C; 244; 247; 26B; [Frontantrieb; nicht
26N; 27B; 27F Elektro; inkl. Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D),

MERCEDES-BENZ

Die Radausfiihrung ist teilweise nur an der Vorderachse zu montieren.
In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:
Radtyp: Y2216DB 10,5Jx21 Lochkreis:

5x112 ET: 35
Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDTT

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : F2B

: Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : 204 X; R2CGLC; E2EQEW; R2CGLC; 166; E2EQEW;

E2EQEX;, R2CGLC; 204 X; E2EQSW

Zubehor : Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M15x1,25, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : HIGLE

Zubehor : Zentrierring: RM66.6-73, Nabenkappe: 087# + CORSPEED

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm fur Typ : F2B
150 Nm fir Typ : E2EQEW; E2EQEX; E2EQSW; F2B; H1GLE;

R2CGLC; 166; 204 X

Verkaufsbezeichnung: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Betriebserlaubnis kW Reifen

Fahrzeugtyp

Auflagen zu Reifen

Auflagen

F2B

e1*2007/46*1909"..

80-139

245/35R21 96

24C; 24D; 26B; 5IC

245/40R21 100

22\W; 24C; 24D; 26B

EQA-Klasse; Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Seite: 11 von 41

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2B €1*2007/46*1909*.. [85-165 |245/35R21 96 24C; 24D; 26B GLA-KLASSE;
245/40R21 100 24C; 24D; 26B Allradantrieb;
Frontantrieb; inkl.
Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: EQE-Klasse
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
E2EQEW e1*2018/858*00036*.. (109 -135|265/35R21 101 24J; 244; 247; 5KK  [nicht AMG EQE 43
275/35R21 103 24C; 244; 247; 26N; |4MATIC; Limousine;
271 Allradantrieb;
285/30R21 100 24C; 244; 247; 26N; |Heckantrieb; Elektro;
27H; 271; 5KA 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
E2EQEW €1*2018/858*00036*.. (109 -135|255/35R21 98 XFU; XFV; 24J; 57E; |nicht AMG EQE 43
KDTT 4MATIC; Limousine;
265/35R21 101 CFO0; 24J; 57E; KDTT |Allradantrieb;
Heckantrieb; Elektro;
275/35R21 99 YE7; 24C; 26N; 57E; |10B; 11G; 11H; 11K;
KDTT 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76A; FKA
E2EQEX €1*2018/858"00187".. (135 -185(265/40R21 M+S |52J AMG EQE 43 4MATIC;
275/40R21 107 AMG EQE 53 4MATIC+;
285/35R21 105 246; 248 Kombilimousine;
285/40R21 109 246; 248 Allradantrieb;
Elektro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75l; 769
Verkaufsbezeichnung: EQS-Klasse
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
E2EQSW €1*2018/858*00035".. (185 265/40R21 M+S [248; 52J AMG EQS 53 4MATIC+;
275/40R21 M+S |24J; 248; 26P; 52J Allradantrieb;
285/35R21 M+S |24J; 248; 26N; 26P; [Elektro;
52J 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75l; 769
E2EQSW e1*2018/858*00035*..{109 -135|255/40R21 102 5LA Allradantrieb;
265/40R21 105 248 Heckantrieb; Elektro;
275/40R21 107 24J; 248 10B; 11G; 11H; 11K;

12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 75l; 769
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

R2CGLC

e1*2018/858*00186*..

145 -185

245/40R21 100

YBP; 57E; KDTT

255/40R21 102

YBQ; 57E; KDTT

GLC 300 e 4MATIC;
GLC

300 de 4MATIC; GLC
400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76A; 930; 97G

R2CGLC

€1*2018/858*00186*..

120 -270

245/40R21 100

255/40R21 102

nicht GLC 300 e
4MATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 930

R2CGLC

e1*2018/858*00186*..

120 -270

245/40R21 100

YBP; 57E; KDTT

255/40R21 102

YBQ; 57E; KDTT

nicht GLC 300 e
4MATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76A; 930; FKA
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

R2CGLC

e1*2018/858*00186*..

120 -270

275/35R21 99

YBP; 57F

285/35R21 101

YBQ; 24M; 57F

nicht GLC 300 e
4MATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 930; FKA

R2CGLC

e1*2018/858*00186*..

120 -270

275/35R21 99

YBP; 57F

285/35R21 101

YBQ; 24M; 271; 57F

nicht GLC 300 e
4MATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76B; 934; FKA

R2CGLC

e1*2018/858*00186*..

120 -270

245/40R21 100

YBP; 57E; KDTT

255/40R21 102

YBQ; 57E; KDTT

nicht GLC 300 e
4MATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76A; 934; FKA
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Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Seite: 14 von 41

Verkaufsbezeichnung: GLC-Klasse
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R2CGLC e172018/858"00186"..|120 -270|245/40R21 100 nicht GLC 300 e

255/40R21 102

4MATIC; nicht GLC 300
de 4MATIC; nicht GLC
350 e 4MATIC; nicht
GLC 400 e 4MATIC;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie;
Allradantrieb;
Heckantrieb; Hybrid;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 934

Verkaufsbezeichnung:

GLC-Klasse, GLK-Klasse, EQC-Klasse

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 X e1*2001/116*0480*.. [145 245/40R21 100 5KA EQC-Klasse;
255/40R21 102 246 Allradantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
204 X e1*2001/116*0480*.. [145 275/35R21 103 YBP; 57F EQC-Klasse;
285/35R21 105 YBQ; 24M; 57F Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;

74P; 76B; FKA
Verkaufsbezeichnung: GLE-Klasse, GLS-Klasse
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
H1GLE e1*2007/46*1885*.. 210 -360|275/45R21 110 57E; 6CH; KDTT GLS-Klasse;
285/45R21 109 GBU; GBV; 57E; 10B; 11G; 11H; 11K;
KDTT 12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74E; 74P; 76A; 97G;
978; FGC
Verkaufsbezeichnung: M-Klasse, GL-Klasse, GLE-Klasse, GLS

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

166

e1*2007/46*0598"..

150 -300

265/40R21 105

242; 244, 245; 247;
271

275/35R21 103

24C; 24D; 26P; 271

275/40R21 107

24C; 24D; 26P; 271

M-Klasse; nicht GLE
Coupé; GLE SUV; nicht
GL-Klasse; nicht GLS;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71C;
71K; 721; 725; 729;
73C; 74A; 74P; 75,
DEL

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.
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Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit

11G)

11H)

11K)

12A)

21J)

22B)

22F)

22l)

22W)

241)

Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fir gesetzeskonforme
Winterreifen zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfihrer sinnfallig anzugeben
und im Betrieb nicht zu tGberschreiten.Die zuldssige Achslast des Fahrzeuges darf nicht gro3er sein als
das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des
angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angefiihrte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche
Tragféhigkeit, es sind Reifen mit héherem Lastindex zulassig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex
zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen kdnnen.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern muissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berlUhrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein
Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen
Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrdder eine Fahrwerksanderung
vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, soist diese und ihre
Auswirkung auf den Anbau der Sonderrédder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht l&nger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zuldssig sind.

Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe wvon
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fir diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhauser im Bereich der RadauBenseite lber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Es ist darauf zu achten, dass an der Hinterachse der Freiraum zwischen der Reifenlaufflache und des
Innenkotfliigels (Radhausschale) im Bereich vor der Achse mindestens 10 mm betragt. Gegebenenfalls
muss der Innenkotfliigel um 20mm nachgearbeitet werden.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
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BetriebsmafBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau won dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmafBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmal3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach RUstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
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BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berilicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MafBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefliigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBBe / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MafBe / Bereiche sind dem

beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhduser im Bereich der RadauBBenseite lber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite (ber die
gesamte Radhausausschnittkantenldange um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldange um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MafBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefugten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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271)  Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfiilldruckiberwachungssystem zuldssig.

52J) Diese ReifengroBe ist nur mit Profil fir winterliche Wetterverhaltnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE
R-117, zuldssig. Die Bereifung und Lauffliche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei
winterlichen StraBenverhaltnissen bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengroBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

57E) Die Verwendung der angegebenen ReifengroBe ist auf dieser RadgréBe nur an der Vorderachse
zuléssig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen RadgréRe an der Hinterachse kombiniert
werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und
derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

57F) Die Verwendung der angegebenen ReifengréBe ist auf dieser RadgréBe nur an der Hinterachse zuldssig.
Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen RadgréBe an der Vorderachse kombiniert werden. Die
erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse
montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

5HA) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.

5IC) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1410kg.

5IE) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1420kg.

5JA) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1500kg.

5JK) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1550kg.

5KA) Die Verwendung dieser ReifengréBBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1600kg.

5KK) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1650kg.

5LA) Die Verwendung dieser ReifengroBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1700kg.

5LK) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1750kg.

5NK) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1950kg.

6AQ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R21
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Hinterachse: 275/35R21
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiinrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

6AR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 255/40R21
Hinterachse: 285/35R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrée
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

6CH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 275/45R21
Hinterachse: 315/40R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb dirfen nur Reifen verwendet werden,deren Differenz im
Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestéatigung des
Reifenherstellers Uber die tatséchlichen Abrollumféange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der
Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderrader dlrfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

71K) Zum Auswuchten dlrfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefoetts an der Felgeninnenseite angebracht
werden.

721) Esist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auB3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser wvon 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit Gber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuléssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienméaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienméBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerlisteten Reifenfulldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Esist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

74A) Esdirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung wvon
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74E) Die Verwendung von Befestigungsmitteln mit entkoppeltem Schraubenbund ist erforderlich.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.
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751) Die zuléssige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berilicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

769) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienméaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 22-Zoll-Radern ausgeristet
sind.

76A) Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Vorderachse zuldssig. Dabei ist der Gliederungspunkt
"0. Hinweise" zu beachten.

76B) Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Hinterachse zuldssig. Dabei ist der Gliederungspunkt
"0. Hinweise" zu beachten.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

930) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausfihrungen mit Luftfederung an Achse 2 zulassig.
934) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausfihrungen mit Stahlfederung an Achse 2 zulassig.

953) Der mindestens erforderliche Geschwindigkeits-Kennbuchstabe sowie die Tragfahigkeits-Kennzahl der
vorgesehenen Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

978) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Vorderachse zuldssig. Die Maulweite des
Sonderrades an der Vorderachse muf3 mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der
Hinterachse, wobei die Einpre3tiefe des Sonderrades der Vorderachse gréBer/gleich der des
Sonderrades der Hinterachse sein muf3.

97G) Die Verwendung won Sonderréddern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zuldssig. Die Maulweite des
Sonderrades an der Vorderachse mulB3 mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der
Hinterachse.

AFY) Die Verwendung der Réder ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm
(Dicke 34mm) an der Vorderachse nicht zul&ssig.

CF0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 265/35R21
Hinterachse: 305/30R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

DEL) Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser wvon
390mm an der Vorderachse nicht zulassig.

DEA) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiinrungen mit Bremsscheibendurchmesser von 400mm
an der Vorderachse nicht zulassig.

FGC) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit BREMBO-Festsattel (innenbeliftet) an der
Vorderachse nicht zulassig.

FKA) Die Kombination gleicher bzw. unterschiedlicher Radausfihrungen des beschriebenen Radtyps ist,
sofern nicht explizit ausgenommen, mdglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den jeweiligen
Verwendungsbereichen bzgl. der Rad/Reifenkombinationen zu beachten.

GAG) Es sind die serienmafBigen Reifen-Kombinationen zuldssig.
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/35R21
Hinterachse: 275/30R21
Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
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nur auf einer anderen FelgengréBe zulédssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es sind die serienmaBigen Reifen-Kombinationen zulassig.

ReifengréBe:

Vorderachse: 255/35R21

Hinterachse: 285/30R21

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengroBe
nur auf einer anderen FelgengroBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengroBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es sind die serienmaBigen Reifen-Kombinationen zulassig.

ReifengréBe:

Vorderachse: 275/40R21

Hinterachse: 315/35R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengroBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 285/45R21
Hinterachse: 315/40R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen Felgengré3e zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers (ber die
tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:

Reifengré3e:
Vorderachse: 285/45R21
Hinterachse: 325/40R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die
tatséchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zul&ssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 245/35R21
Hinterachse: 285/30R21

Es dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung
der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die
tatsachlichen Abrollumfange bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
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Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zuléassig:
Hinterachse Y2216DB 10,5Jx21 Lochkreis 5x112 ET: 35

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:

ReifengréB e:
Vorderachse: 255/35R21
Hinterachse: 285/30R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 255/35R21
Hinterachse: 295/30R21

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:

Reifengré3e:
Vorderachse: 245/40R21
Hinterachse: 275/35R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengroBe zulédssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig:
ReifengréBe:

Vorderachse: 255/40R21

Hinterachse: 285/35R21
Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 275/40R21
Hinterachse: 305/35R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuléssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
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An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers (ber die
tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Es sind die serienmafBigen Reifen-Kombinationen zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 275/40R21
Hinterachse: 315/35R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 265/35R21
Hinterachse: 265/35R21.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 275/35R21
Hinterachse: 315/30R21

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgeflihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuléssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der
Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers (ber die
tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Stand: 21.01.2025

Seite: 24 von 41

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:

Genehm.Nr.:

Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

4G

e1*2007/46*0436*..

A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Allradantrieb, Coupe, Nur A7

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 230 y = 250 VA
26P x =180 y = 200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 230 y = 250 28 VA
26N x = 230 y = 250 8 VA
27F x =270 y = 350 27 HA
27H x =270 y = 350 8 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F8

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*1751%..

Handelsbez.: A8L, A8, S8

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 25 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y = 250 VA
271 x =200 y = 200 HA
27B x =250 y = 250 HA
26P x = 200 y = 200 VA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG TUV

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

Seite: 26 von 41

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F2
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*1801*..
Handelsbez.: A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 200 y = 300 VA
26B x = 250 y = 350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 350 8 VA
26J x = 250 y = 350 30 VA
27H x = 200 y = 350 8 HA
27F x = 200 y = 350 30 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Stand: 21.01.2025

Seite: 27 von 41

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:

Genehm.Nr.:

Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

4G

e1*2007/46*0436*..

A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Nur A6, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 400 y = 200 VA
26P x = 350 y = 150 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 400 y = 200 22 VA
26N x = 400 y = 200 8 VA
27F x =270 y = 400 30 HA
27H x =270 y = 400 8 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

FY

e1*2007/46*1550*..

Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 28 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y = 250 VA
26P x = 250 y = 200 VA
27B x = 250 y = 300 HA
27 x = 250 y = 250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 10 VA
26N x = 250 y = 250 10 VA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

BMW

U2AT
e1*2018/858*00117*..
BMW 2ER REIHE

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 29 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 245 y = 250 VA
26P x =195 y = 200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X = 245 y = 250 25 VA
26N X = 245 y = 250 8 VA
27F x =270 y =315 30 HA
27H x =270 y =315 8 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:

Hersteller:
Fahrzeugt

BMW
yp:  U2X

Genehm.Nr.: e1*2018/858*00371*..
Handelsbez.: BMW X REIHE (X2, iX2)

Variante(n

Nacharbeit Radh

):

ausausschnittkantenbereich:

Seite: 30 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27 x = 250 y = 240 HA
27B x = 300 y = 290 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 290 y = 300 8 VA
26J x = 290 y = 300 30 VA
27H x = 300 y = 290 8 HA
27F x = 300 y = 290 30 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Stand: 21.01.2025

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:
Hersteller: BMW
Fahrzeugtyp: UMX
Genehm.Nr.:  e1*2018/858*00370*..
Handelsbez.:

COUNTRYMAN SE ALL4
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 31 von 41

COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNTRYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALLA4,

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 230 y = 260 VA
26B x = 280 y =310 VA
27 x = 250 y = 260 HA
27B x = 300 y =310 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 280 y =310 8 VA
26J x = 280 y =310 20 VA
27H x = 300 y =310 8 HA
27F x = 300 y =310 25 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




ANLAGE: 7
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG

Fahrzeugtyp: U1X

Genehm.Nr.:  e1*2018/858*00153"..
Handelsbez.: BMW X REIHE (X1, iX1)
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 300 y = 250 VA
26P x = 250 y = 200 VA
27B x = 320 y = 330 HA
27 x =270 y = 280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 250 20 VA
26N x = 300 y = 250 8 VA
27F x = 320 y = 330 15 HA
27H x = 320 y = 330 8 HA

Seite: 32 von 41

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: G3X

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*1797*..
Handelsbez.: BMW X-REIHE

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 33 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y = 250 VA
271 x =200 y = 250 HA
27B x = 250 y = 300 HA
26P x = 200 y = 200 VA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



ANLAGE: 7
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

BMW AG

G5X
e1*2007/46*1918*..
BMW X-REIHE

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 250 y = 250 VA
26B x = 300 y = 300 VA
27 x = 250 y = 250 HA
27B x = 300 y = 300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 300 y = 300 8 VA
26J x = 300 y = 300 10 VA
27H x = 300 y = 300 8 HA
27F x = 300 y = 300 10 HA

Seite: 34 von 41

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Stand: 21.01.2025

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Seite: 35 von 41

Fahrzeug:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 166
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0598*..
Handelsbez.: M-Klasse, GL-Klasse, GLE-Klasse, GLS
Variante(n): Allradantrieb, GLE SUV, M-Klasse

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 235 y =270 VA
26P x =185 y = 220 VA
27B x = 340 y =235 HA
27 x = 290 y =185 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 235 y =270 4 VA
27H x = 340 y =235 6 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

DB

F2B

e1*2007/46*1909*..

B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 36 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 300 y = 300 VA
26P x = 250 y = 250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 300 20 VA
26N x = 300 y = 300 8 VA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

DB

F2B

e1*2007/46*1909*..

B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 37 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =315 y = 300 VA
26P X = 265 y = 250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =315 y = 300 10 VA
26N x =315 y = 300 8 VA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



ANLAGE: 7
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

MERCEDES
E2EQSW
e1*2018/858*00035*..
EQS-Klasse

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 330 y = 335 VA
26P x = 280 y = 285 VA
27B x = 320 y = 370 HA
27 x =270 y = 320 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 330 y = 335 30 VA
26N x = 330 y = 335 8 VA
27F x = 320 y = 370 20 HA
27H x = 320 y = 370 8 HA

Seite: 38 von 41

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



ANLAGE: 7
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

MERCEDES
R2CGLC
e1*2018/858*00186™..
GLC-Klasse

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =310 y =270 VA
26P x = 260 y = 220 VA
27B x =275 y = 295 HA
27 x = 225 y =245 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y =270 20 VA
26N x =310 y =270 8 VA
27F X =275 y = 295 30 HA
27H X =275 y = 295 8 HA

Seite: 39 von 41

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des

Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21
Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

MERCEDES
E2EQEW
e1*2018/858*00036*..
EQE-Klasse

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B y = 280 y = 295 HA
27 x = 230 x = 245 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =270 y = 260 20 VA
26N x =270 y = 260 8 VA
27F x = 280 y =295 30 HA
27H x = 280 y =295 8 HA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: 7

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21

Stand: 21.01.2025

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

QUATTRO

FY
e1*2007/46*1685*..
Q5

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 41 von 41

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y = 250 VA
26P x = 250 y = 200 VA
27B x = 250 y = 300 HA
27 x = 250 y = 250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 10 VA
26N x = 250 y = 250 10 VA

Das Pruflaboristals Technischer Dienstentsprechend EG-FGV fur das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG

ANLAGE: Technische Unterlagen
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Stand: 21.01.2025

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Seite: 1 von 1

Bezeichnung Unterlagen Datum / Anderung / Datum
mit Anderung

Distanzscheibe 10mm 83-BCF22023-J-00 01.10.2018
Distanzscheibe 20mm 83-BCF22050-J-00 01.10.2018
Distanzscheibe 5mm 83-BCF22022-J-00 01.10.2018
Distanzscheibe 5mm 83-BCF22028-J-00 01.10.2018
Radzeichnung Y2216DA-2195-1A-TUV 17.12.2024

Schraube DS 85-1452501-A-02 12.02.2014

Technischer Bericht 366-0502-24-WIRD-TB 16.12.2024

Technischer Bericht DS 42S5G0075-01 18.11.2010

Zentrierring Barracuda ZR XXX XXX BR 07.03.2016  A1/09.03.2016

TOV AUSTRIA GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRABE 10- 1230 WIEN




Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG —V

TU

ANLAGE: Allgemeine Hinweise Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025

Seite: 1 von 1
Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefoetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragféhigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dirfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten Uber 300 km/h sind die Tragfahigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der EinfluB des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfédhigkeiten wvon den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderréder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfiilldruck zu beachten ist.

Um ungunstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberihrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrdder missen darauf hingewiesen werden, dass bei Verwendung des serienmafiigen
Ersatzrades die serienmaBigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtragliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulas sig.
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Teilegutachten 366-0502-24-WIRD-TG TUV
ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.
26B, 26P, 27B, 271, 26N, 26J, 27F, 27H, 26Q, 26T, 26U, 26V, 27P, 27Q, 27U, 27V

Hadmitte

¥ [mm] y [mm]

F 3

Fahrtrichtung

TOV AUSTRIA GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRABE 10- A-1230 WIEN



ANLAGE: Radabdeckung Radtyp: Y2216DA 9,5Jx21 AUSTRIA
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 21.01.2025

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 — 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erflllung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 241 bzw. 245 Zu Auflage 242 bzw. 246 hinter der Radmitte

Zu Auflage 241,242,245,246,24C,24J

A2

Hinterachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 243 bzw. 247 Zu Auflage 244 bzw. 248 hinter der Radmitte

Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M

TOV AUSTRIA GMBH - RADER UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRASSE 10 - A-1230 WIEN




TUV AUSTRIA GMBH

I
RADER- UND REIFENPRUFUNG ' u V

AUSTRIA
Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO
Nachweis geméaB § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO
Fur: Leichtmetallrad Typ: Y2216DA 9,5Jx21
des Herstellers/Importeurs: JMS-Fahrzeugteile GmbH D-72141 Walddorfhaslach Datum:
21.01.2025

Bestatigung des ordnungsgeméaBen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestatigt, daB der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp:
Fahrzeug-ldent-Nr.:

)

ordnungsgeman erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zuldssige Anderungen gemaB Fahrzeugschein/Anbaubestatigung/Teile-ABE *)
wurden berlcksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:

Anderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zustandigen
Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Papieren zu melden.

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschriftu. Name \ S
Ortu. Datum der Abnahme: a.a.S.0.P./Prif-Ing.

Fahrzeugbeschreibung

B |- 2.1 2.2 L |- 9 |- P2 - T|-
|4 18 |- 19 | -
E | 3| 20 |- G |-
D1 | - 12 |- 13 |- Q |-
v7 |- F1 |- F2 |-
o L 71 | - 72 | - 73 | -
- 81 |- 82 | - 83 |-
- utl |- u2 | - us | -
D3 | - o1 |- 02 |- |s1 |- [s2]-
2 |- 151 | -
152 | -
5
153 | -
Vo |- R |- IEHE
14 K |-
P3| - 6 |- |17 |- |16 ]-
10 | - | 141 | | P |- 21 |-
22 |-




